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Objetivo general:  

 

Simulación de crecidas 
 

A escala temporal diaria 

 

Simulación continua 
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con información estandar  
 

 

 
 
 
  

incluyendo procesos kársticos 

Objetivo específicos: Ͽ datos pluviometría y karst 

 

Implementación 
 del modelo hidrológico distribuido TETIS  

con información estándar  
incluyendo procesos kársticos  

en la cuenca alta del Río Mijares. 
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Análisis histórico de eventos 

Å Importante  recurrencia de fenómenos hidrológicos 
extremos en  el Río Mijares. 

 

  
 

Justificación del estudio 
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Justificación del estudio 

            I - INTRODUCCIÓN 

Análisis de registros hidrometeorológicos 
Å Escasez de registros  pluviométricos. 
Å AEMET: datos inaccesibles por política de datos restringidos 

 
Å SAIH: datos cincominutales, desde 1990-actualidad 

 (baja densidad de estaciones) 
 
Restringe el periodo de simulación a 1990-actualidad 
 

Å Spain02: datos interpolados, versión 2 1950-2008 
             versión 4 1980-2008 
 

 Restringe el periodo de simulación hasta 2008 
 (para permitir  la comparación con la serie SAIH) 
 Permite la extensión de validación a 1980 si se adopta input Spain02 
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Justificación del estudio 
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Compleja dinámica hidrológica de la cuenca 

Å Influencia de fenómenos kársticos en la descarga 
concentrada de aportaciones en manantiales. 
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 Aforo El Terde  
ROEA 8030 

 Aforo Entrada 
Emb. de Arenós 

ROEA 8134 Fte. La Escaleruela Fte. de Babor 



TETIS 

            II ɀ MODELACIÓN HIDROLÓGICA CON TETIS 

Formulación del modelo  
 

Å El creciente uso y generación de datos distribuidos  
 de alta resolución espacial y temporal  
y la existencia de modelos distribuidos más completos, 
impulsan y facilitan simular los procesos naturales. 

 

Å El modelo distribuido TETIS se aplica aquí para  no sólo para la 
simulación de los fenómenos de eventos extremos y simulación 
continua, sino también para simular fenómenos complejos: Karst. 

 

Å Definición de TETIS : Estructura separada de parámetros: 
parámetros medios de la cuenca multiplicados por 
factores correctores que son los que se calibran. 
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TETIS en configuración normal:  
las  áreas umbrales determinan  el paso de flujo  
desde tanques de ladera a cárcava y cauce. 
 
 
 

TETIS en configuración de Karst presenta 
cambios estructurales en tanques y distribución 
de flujos: 
 
Mapa de área del Karst (zona de recarga)   
                                  + 
Localización de los manantiales  
 
Definen dónde el flujo  acumulado en  
acuífero es descargado en cauces: 
(en las zonas definidas como Karst no hay flujos 
desde capas superiores del suelo a cárcava o 
cauce porque todo se deriva con preferencia al 
tanque 4 (flujo  base). 

TETIS 
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T2 
T3 
T4 

T2K 

T4K 

T5 



Área de estudio 

            III ɀ CASO DE ESTUDIO: ALTO MIJARES 

La cuenca 
 
Å Localizada SE Stma. Ibérico: Gúdar-Javalambre. 

 
 
Å Ebro N, Maestrazgo NE, 

Palancia SO, Turia O. 
 
 
 

Delimitación del área de estudio 
Å Cuenca Alta del Mijares hasta Emb. Arenós. 
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Caracterización topográfica  
 

Å Gran altitud  media:  
continentalidad:  rango Tª, 
humedad ambiental, ET0,  
nieveȣ  
  

Å Relieves en dirección NO-SE: 
sin barrera topográfica  
a lluvias de Mediterráneas.  
Favorece actividad tormentosa. 
 

Å Amplia depresión de Sarrión:   
poco desnivel en cuenca alta,  
mayor pendiente del Mijares  
desde Cañones de Olba. 



Caracterización geológica e hidrogeológica 
 
Å Geología: 

materiales sedimentarios:  
calizas y dolomías en relieves  
arcillas en depresión y aluviales,  
  

Å Disposición general sinclinal,  
materiales en flancos montañosos  
afloran de nuevo en cañon fluvial . 
 

Å Sistemas kársticos muy desarrollados en Sª Javalambre,  
derivan aportaciones de cumbres hasta los manantiales en el 
comienzo del encajamiento fluvial: Q bajo en la red AA. 

GRADO DE KARSTIFICACION BAJO 
GRADO DE KARSTIFICACION MEDIO 
GRADO DE KARSTIFICACION ALTO 
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Materiales 
permeables 
en sinclinal 

Encajamiento  
fluvial 

Manantiales 



Caracterización de usos del suelo en la cuenca 
 

Å Predominio forestal (75%):  
- Coníferas (25%) 
- Forestal de transicion (17%)  y   Matorral  (18.5%) 
  

Å Usos de suelo consolidados,  
sin cambios en últimas décadas 1990-2006, 
cambios por despoblación entre los años 30 y 70. 
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¿? 


